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Irrtum und Anderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen kénnen, darf keine unserer Aussagen
ungeprift verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen
bekannt gewordenen Irrtiimer oder Missverstandlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie mdglich erkennen und besei-
tigen kénnen.

Fihren Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung voll-
standig gelesen und verstanden haben. Eigenmachtiges Han-
deln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht fir die Fol-
gen eigenmdchtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. lhrem Handler nach!
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Das Web-I0 Thermometer erméglicht die Fern-Uberwachung
von Temperaturen und Temperatur-Verlaufen z.B. auch per
Browser oder per E-Mail. Erstellen Sie eigene HTML-Seiten um
die Temperaturen zu visualisieren und generieren Sie persén-
liche Informationen, um jederzeit Gber die aktuellen Tempe-
raturen auf dem Laufenden gehalten zu werden.

In diesem Handbuch finden Sie samtliche Informationen, die

Sie zur Installation, Konfiguration und dem Betrieb des Web-
IO Thermometers benétigen.
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1 Anschliisse und Anzeigen

1.1 Ethernet-Anschluss

Als Netzwerkanschluss steht ein zur IEEE-802.3-kompatibler
Anschluss auf einem geschirmten RJ45-Steckverbinder an der
Geratefront zur Verfiigung. Hieriiber kann das Web-10 Ther-
mometer mit einem Hub oder Switch verbunden werden. Die
Belegung entspricht einer normgerechten MDI-Schnittstelle
(AT&T258), so dass hier ein 1:1-Kabel mit einer Lange von
maximal 100 Metern eingesetzt werden kann.

Es werden 10BaseT, 10MBit/s bzw. autosensing 100BaseT,
100/10MBit/s unterstiitzt:

G/
1=Tx+ / / \ \ 8=nc
2=Tx- 7=nc
(‘l:l"!x+4:nc 5:ncG=Rx-

RJ45-Buchse (Belegung AT&T256)

Bitte beachten Sie, dass alle Steckverbindungen ausschlieR-
lich bei ausgeschalteten Endgerdten gesteckt werden dirfen.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel zum Ein-
satzort des Web-10 Thermometers eine maximal er-
laubte Ldnge von 100m nicht iiberschreitet.
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Den aktuellen Link-Status zeigt die Error-LED oberhalb der RJ-
45-Buchse an: Blinkt sie im Abstand von 1-2 Sekunden auf,
ist die Verbindung zum Hub nicht vorhanden, bzw. gestort.

1.2 Anschluss des Messfiihlers an das Web-10
1x Thermometer

Anschluss des NTC- Messfiihlers

Der mitgelieferte NTC-Messfiihler ist bereits vorkonfiguriert
und wird einfach auf den DB9-Stecker am Gerdt aufgesteckt.

Anschluss eines PT100- Messfiihlers

Wenn Sie einen PT100-Messflihler anschlieRen mochten, ist
die Steckerbelegung wie folgt:

4=NTC

1=NTC 5 = PT100(weiR)
9 = PT100(rot)
7 =PT100 8 = PT100(rot)

(weiB)

Irrtum und Anderung vorbehalten
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1.3 Anschluss der Messfiihler an das Web-10 2x/8x-

Thermometer

Anschluss der NTC-Messfiihler

NTC5

NTC6

NTC7

NTC8

[=12:24v]

)
Serial Port

ttp://

Web-IO  8xThermometer
10/1008BT,=12-24V, #57604

/diag C€

12 LRVIR: IR RG 2R 2R+2RV3RV 3R+ 3R RG 4R 4R: 4RV

1234567 8 910111213141516

PORo9oR098e00

///
12-24V AC/I lsC

NTC1

NTC2

NTC3

Ef

NTC4

Die acht NTC-Messfiihler werden am Gerat laut folgender Ta-
belle angeschlossen. Die Nummerierung entspricht den

Schraubklemmen am Gerat:

NTC5 NTC5 NTC6 NTC6 | NTC7 NTC?7 NTC8 NTC8
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NTC1 NTC1 NTC2 NTC2 [ NTC3 NTC3 NTC4 NTC4

Informationen zur Verldngerung der NTC-Zuleitung finden

Sie im Anhang (7.4).
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Anschluss der PT100-Messfiihler

rot rot weill weil}

34 56
PT100
PT100- | PT100- | PT100-| PT100-| PT100- | PT100-| PT100-| PT100-| PT100- | PT100- | PT100- | PT100-| PT100-| PT100-
5 5 5 5u.6 6 6 6 7 7 7 7u.8 8 8 8
rot rot weiss | weiss | weiss rot rot rot rot weiss | weiss | weiss rot rot
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PT100- | PT100- | PT100-| PT100-| PT100- | PT100-| PT100-| PT100-| PT100- | PT100- | PT100- | PT100-| PT100- | PT100-
1 1 1 Tu?2 2 2 2 3 3 3 3u.4 4 4 4
rot rot weiss | weiss | weiss rot rot rot rot weiss | weiss | weiss rot rot

Die Zuleitung des PT100-4-Draht Messfuhlers kann mit na-

hezu beliebiger Lange ausgelegt werden.

Anschluss eines PT100 3-Draht Fuhlers:

PT100 3-Draht

Beim Anschluss eines PT100 3-Draht Fiihlers
werden die gleichfarbigen Adern an die
Klemmen R+ und RV angeschlossen. Die
einzelne Ader wird an die Klemme R- ange-
schlossen und eine Briicke nach GND ge-

fuhrt.

Anschluss eines PT100 2-Draht Fuhlers:

34 56

t

PT100 2-Draht

Beim Anschluss eines PT100 2-Draht Fihlers
wird eine Ader an die Klemme R+ und die
andere an die Klemme R- gefiihrt. Es mis-
sen hier Briicken zwischen R- und GND, so-

wie R+ nach RV gesetzt werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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1.4 Spannungsversorgung des Web-10 1x Thermometers

Unterseite 57601

Spannungs-
versorgung
12-24V =/~

Schraubklemme

1.5 Spannungsversorgung des Web-10 2x/8x

Thermometers
@ http://
[=12-24v | |
1 2 1RV 1R+ 1.R- RG
123 4 586
©00090!
/
| r
/
/ /
/
12-24V AC/DC

Die Spannungsversorgung von 12-24V AC/DC wird an den
Gerdte-Pins 1 und 2 an der unteren Schraubklemmenleiste
mit dem mitgelieferten Steckernetzteil eingespeist. Die
Polung spielt hierbei keine Rolle.

1.6 LED-Anzeigen

B Power-LED: Signalisiert das Anliegen der Versorgungs-
spannung. Sollte die LED nicht leuchten, lberprifen Sie
bitte den korrekten Anschluss der Spannungsversorgung.

B Status-LED: Blitzt bei jeglicher Netzwerkaktivitdt des Web-
Thermometers auf. Periodisches Blinken signalisiert, dass
der Port Verbindung zu einem anderen Teilnehmer hat.

10
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B Error-LED: Die Error-LED weist durch unterschiedliche
Blinkcodes auf Fehlerzustiande am Gerat oder Netzwerk-
Port hin.

1x Blinken der Error-LED = Netzwerkanschluss
Uberpriifen. Das Web-IO Thermometer empfangt keinen
Link-Impuls von einem Hub/Switch. Uberpriifen Sie das
Kabel oder den Hub/Switch-Port.

2x bzw. 3x Blinken der Error-LED = Fiihren Sie durch
dricken des Tasters am Gehause, bzw. durch Trennen
der Spannungsversorgung beim Web-10 1x Thermometer,
einen Reset durch. Sollte der Fehler nicht behoben sein,
setzen Sie das Geradt auf die Factory Defaults zurick. Da
alle Netzwerkeinstellungen zuriickgesetzt werden, sollten
Sie sich lhre Netzwerkeinstellungen aufschreiben.

Config -> Session Control -> LogOut -> Restore Defaults

Nach einem Reset ist das Gerat auf die Factory Defaults
zuriickgesetzt. Nehmen Sie erneut die Netzwerkeinstel-
lungen vor. Mehr Informationen zur Menifilihrung und
Konfiguration finden Sie ab Kapitel 3.

Power-LED +Status-LED +Error-LED an = Selbsttest-Fehler

Der nach jedem Start oder Reset des Web-IO Thermometers
durchgefiihrte Selbsttest konnte - z.B. wegen eines unvoll-
standigen Updates der Firmware - nicht korrekt beendet wer-
den. Das Gerdt ist in diesem Zustand nicht mehr betriebsfa-
hig. Bitte schicken Sie das Gerit ein.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Zusatz-LEDs (beim Web-10 1x Thermometer intern)

B on error http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag -LED: Zeigt interne
Fehler der Konfiguration an. Zur Fehleranalyse rufen Sie
die Seite http://xxx.xxx.xxx.xxx/diag im Gerat auf.

B system error: Schwerer Hardware-Fehler. Versuchen Sie
das Gerat durch das Trennen der Spannungsversorgung
neu zu starten. Sollte der Zustand anhalten senden Sie
das Gerét bitte zur Uberpriifung ein.

Hat das Web-10 Thermometer keine bzw. die IP-Adres-

se 0.0.0.0, bleiben die LEDs on error und system error

nach einem Reset oder Neustart an! Beim Web-10 1x
Thermometer blinkt dann die system error LED nach einer
kurzen Zeit 3x. Erst wenn eine IP-Adresse vergeben wird, ge-
hen die LEDs aus.

12
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2 TCP/IP-Konfiguration

Nachdem die Hardware wie oben beschrieben eingerichtet
wurde, muss die fur den Betrieb in einem TCP/IP-Netz not-
wendige IP-Adresse vergeben werden. Den korrekten Wert fiir
diesen Parameter erfragen Sie bitte bei lhrem zustandigen
Systemadministrator.

Die IP-Adresse muss netzwerkweit eindeutig sein.

2.1 Vergabe der IP-Adresse ...
Zur ersten Vergabe der IP-Adresse fiir das Web-10 Thermo-

meter gibt es flinf Moglichkeiten, von denen Sie die fiir Sie
beste Alternative auswahlen kénnen:

2.1.1 ... mittels WuTility

Laden Sie sich zundchst das Tool ,WuTility“ von der WuT
Homepage herunter:

(http://www.wut.de)

Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem entsprechenden PC,
mit dem Sie die IP-Adresse vergeben mochten, im gleichen
Sub-Netz befinden wie das Gerdt und dass sowohl der PC als
auch das Gerat mit dem Netzwerk verbunden sind.

- Starten Sie das ,WuTility“ und klicken Sie auf das Scan-Sym-

bol: I
S0

- Wahlen Sie aus der angezeigten Liste nun anhand der MAC-
Adresse Ilhr Web-10 Thermometer aus:

00=034:0003317  0.0.0.0 unkriotn

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Die MAC-Adresse finden Sie auf diesem Gehaduseaufkleber:

B5XXXX [Typ]

EN=00c03d004a05 Ethernet-Adresse
OK xxxxxx

- Klicken Sie auf das Symbol ,Assign IP Address®:

N

- Geben Sie im nun erscheinenden Fenster die gewiinschte IP-
Adresse fir das Gerdt ein und bestdtigen Sie mit ,OK*:

Set Com Servet's [P Address x|

2 - ]
H Caution! Duplicate IP addiesses on 5
2 netwark can cause severe problems. Careal

‘when in doubt about available addresses, always
ask your network administrator.

Pt mallP i = = - =
BrrheE s e e | =R =

|ms address might be unused.

Das Gerdt quittiert die Eingabe mit einem Signalton (nur 2x/
8x Thermometer) und libernimmt die eingestellte IP-Adresse.
Nach einem erneuten Klick auf den Scan-Button wird diese im
WuTility angezeigt.

2.1.2 Alternative Vergabe mittels DHCP-/BOOTP-
Protokoll

Viele Netzwerke nutzen fiir die zentralisierte und dynamische
Vergabe der IP-Adressen DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) oder BOOTP. Welches der beiden Protokolle im Ein-
zelfall verwendet wird, spielt im Zusammenhang mit Web-10
Gerdten keine Rolle, da DHCP lediglich eine abwarts-
kompatible Erweiterung von BOOTP darstellt. DHCP-Server
bedienen somit auch Anforderungen von BOOTP-Clients.

14
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Die folgenden Parameter kénnen dem Web-I0O Thermometer
mit Hilfe dieser Protokolle zugewiesen werden:

B |P-Adresse
B Subnet-Mask
B Gateway-Adresse

Die Ubermittlung weiterer Parameter oder einer Lease-Time
ist nicht moglich.

Funktionsweise

Um eine IP-Adresse zu beziehen, sendet das Gerdt nach je-
dem Neustart einen entsprechenden BOOTP-Request als
Broadcast in das Netzwerk. Die daraufhin vom DHCP/BOOTP-
Server erzeugte Antwort enthdlt neben der IP-Adresse auch
die Subnetmask und Gateway-Adresse. Das Web-IO Thermo-
meter Gbernimmt diese Informationen sofort in seinen nicht-
flichtigen Speicher.

Wenden Sie sich bei der Inbetriebnahme des Gerdtes in
DHCP/BOOTP-Netzen bitte an den zustdndigen System-
administrator. Falls die Adressvergabe lUber DHCP er-
folgt, miissen Sie auch darauf hinweisen, dass eine reservier-
te IP-Adresse bendtigt wird. Zum Einpflegen in die
jeweilige Adressdatenbank benotigt der Administrator
die Ethernet-Adresse des Web-IO Thermometers, die dem am
Gehduse befindlichen Aufkleber entnommen werden kann.

Nachdem die notwendigen Eintragungen vorgenommen wur-
den, bezieht das Gerdt nach jedem Reset automatisch die ge-
winschte IP-Adresse. Um die Erreichbarkeit des Web-10 Ther-
mometers auch bei ausgefallenem DHCP/BOOTP-Server zu
gewahrleisten, wird bei ausbleibender Antwort die bisherige
IP-Adresse beibehalten.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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In DHCP-Umgebungen muss die zu vergebende IP-

Adresse durch eine feste Bindung an die Ethernet-

Adresse des Web-1O Thermometers reserviert werden.
Unter Windows NT erfolgt dieses im DHCP-Manager unter
dem Meniipunkt ,Reservierungen”. Linux stellt zu diesem
Zweck die Datei ,dhcpd.conf” zur Verfligung, in der ein ent-
sprechender Eintrag vorgenommen werden muss.

2.1.3 Alternative Vergabe mittels ARP-Kommando

Voraussetzung ist ein PC, der sich im gleichen Netzwerk-
segment wie das Web-10 Thermometer befindet und auf dem
das TCP/IP-Protokoll installiert ist. Lesen Sie die MAC-Adres-
se des Gerdtes am Gerdt ab (z.B. EN=00C03D0012FF). Unter
Windows fiihren Sie zundchst ein ,ping“ auf einen anderen
Netzwerkteilnehmer aus und fligen dann mit der nachfol-
gend beschriebenen Kommandozeile einen statischen Eintrag
in die ARP-Tabelle des Rechners ein:

arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>

z.B. unter Windows:

arp -s 172.0.0.10 00-C0-3D-00-12-FF

z.B. unter SCO UNIX:

arp -s 172.0.0.10 00:C0:3D:00:12:FF

Flihren Sie nun ein weiteres ,ping“ auf das Gerat aus (in un-
serem Beispiel also ping 172.0.0.10). Die IP-Adresse ist jetzt
im nichtfliichtigen Speicher abgelegt.

Diese Methode ist nur ausfiihrbar, wenn noch keine

IP-Adresse an das Web-10 Thermometer vergeben

wurde, der Eintrag also 0.0.0.0 lautet. Zum Andern ei-
ner bereits bestehenden IP-Adresse miissen Sie das
Konfigurationsmenii iiber Ihren Browser aufrufen oder den
seriellen Weg (2.1.4) widihlen.

16
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2.1.4 Alternative Vergabe iiber die serielle Schnittstelle

Im Gegensatz zum oben beschriebenen Verfahren kénnen Sie
tiber die serielle Schnittstelle auch eine bereits bestehende
IP-Adresse des Web-IO Thermometers verandern.

Verbinden Sie den RS232-Port des Gerdtes mit einem PC
(Nullmodemkabel; beim Web-IO 1x Thermometer diirfen nur
die Pins 2,3 und 5 angeschlossen werden) und starten Sie
ein Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal). Erstellen Sie im
Programm eine Direktverbindung liber lhre COM-Schnittstel-
le und stellen Sie in den seriellen Eigenschaften 9600 Baud,
no Parity, 8 Bits, 1 Stopbit, kein Protokoll ein. Fiihren Sie
durch driicken des Reset-Tasters, bzw. durch Trennen der
Spannungsversorgung beim Web-IO 1x Thermometer, einen
Reset durch und halten Sie dabei die ,x"“ Taste gedrickt, bis
die Riickmeldung ,/IPno.+<Enter>" erscheint. Geben Sie die IP
Adresse nun in der Ublichen Punkt Notation
(XXX.XXX.XXX.XXX) ein und beenden Sie die Eingabe mit
<Enter>. Sie konnen ebenfalls die Subnet-Mask und das
Gateway eintragen und den BOOTP-Client direkt ausschalten,
wenn Sie nach der Eingabeaufforderung (/Pno.+<Enter>) fol-
gende Syntax benutzen:

<IP-Adresse>, <subnetmask>, <gateway>-0

Nach einem Tippfehler bei der Eingabe kann der Text
nicht mit Backspace korrigiert werden. Der Vorgang
muss wiederholt werden.

War die Eingabe korrekt, wird mit den zugewiesenen Para-
metern quittiert, ansonsten wird auf dem Monitor die aktu-
elle IP-Adresse mit der Meldung ,FAIL” ausgegeben. Dieser
Vorgang ist beliebig oft wiederholbar.

Soll die BOOTP (DHCP) Funktionalitat direkt abgeschaltet

werden, so geben sie nach den Parametern direkt den Aus-
druck ,-0“ ein (z.B. 192.168.1.2-0)

Irrtum und Anderung vorbehalten
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XXX
IP no.+<ENTER>:

->

<-

Web-IO Thermometer
Web-I0 Thermometer

172.17.231.99,255.255.255.0,172.17.231.1-0 -> Web-IO Thermometer
172.17.231.99,255.255.255.0,172.17.231.1-0 <- Web-IO Thermometer

Sie bendtigen fir den Anschluss an ein Terminal ein Null-

modem-Kabel: Com-Server <> PC, 9pol.
W&T Art. Nr. 1199x

e 4

3 1,
4 |
P E

Beim Web-IO 1x Thermometer dirfen nur die PINs 2,3 und 5
angeschlossen werden.

DB9/Buchse
wn
DB9/Buchse

NV =N W

2.1.5 Alternative Vergabe mittels RARP-Server (nur UNIX)

Die Arbeit mit einem unter UNIX aktivierten RARP-Server ba-
siert auf Eintragen in den Konfigurationsdateien
/etc/ethers und /etc/hosts. Erweitern Sie zunadchst /etc/
ethers um eine Zeile mit der Zuordnung der Ethernet-Adres-
se des Web-10 Thermometers zur gewiinschten IP-Adresse. In
/etc/hosts wird dann die Verkniipfung mit einem Aliasnamen
festgelegt. Nachdem Sie das Gerdt im Netzwerksegment des
RARP-Servers angeschlossen haben, konnen Sie lber das
Netzwerk die gewlinschte IP-Adresse an das Gerdt vergeben.

Beispiel:

Ilhr Web-10 Thermometer hat die MAC-Adresse
EN=00C03D0012FF (Aufkleber auf dem Gerat). Es soll die IP-
Adresse 172.0.0.10 und den Aliasnamen WT_1 erhalten.

Eintrag in der Datei /etc/hosts: 172.0.0.10 WT_1

Eintrag in der Datei /etc/ethers: 00:C0:3D:00:12:FF WT_1

18
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Falls der RARP-Daemon noch nicht aktiviert ist, miissen Sie
ihn nun mit dem Befehl ,rarpd -a“ starten.

2.2 Einstellen von Subnet-Mask und Gateway

Fiir die Arbeit in gerouteten Umgebungen miissen dem Web-
IO Thermometer zusatzlich die fur das jeweilige Netzwerk-
segment gultige Subnet-Mask sowie der zustdandige Router
mitgeteilt werden. Giltige Werte fiir beide Parameter erfra-
gen Sie bitte von lhrem Netzwerkadministrator.

Die Subnet-Mask und das Gateway konnen nach Vergeben
der IP-Adresse lUber das Web-Based Management eingestellt
werden (3.2.1).

Um die Einstellungen von Subnet-Mask und Gateway

vornehmen zu kdnnen, muss die Voraussetzung er-

fillt sein, dass sich der Konfigurations-PC im gleichen
IP-Sub-Netz befindet wie das Web-10 Thermometer. Ansonsten
ist keine Kommunikation mit dem Gerdt méglich.

Nachdem Sie die IP-Adresse vergeben haben, stellen Sie die
Subnet-Mask und das Gateway folgendermaRen ein:

1. Offnen Sie einen Web-Browser und geben Sie in der
Address-Zeile die IP-Adresse des Gerates ein.

2. Wdhlen Sie im Konfigurationsmeni den Punkt Config.

3. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Passwort vergeben ist,
lassen Sie diese Zeile leer und bestdtigen mit dem Login-But-
ton und anschlieBend mit OK.

4. Wdhlen Sie im Meni den folgenden Pfad:

Config -> Device -> Network

5. Geben Sie nun Subnet-Mask und Gateway ein und bestati-
gen mit dem Senden-Button.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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6. Wdhlen Sie im Menii den Pfad:
Config -> Session Control -> LogOut
und klicken sie auf den Speichern-Button.

Das Gerat hat nun die von Ihnen vorgenommen Einstellungen
tibernommen.

2.3 Anschluss des Web-10 Thermometers
Im Intranet

Sind alle Netzwerkeinstellungen vorgenommen, kann das
Web-IO Thermometer Uber einen beliebigen Web-Browser an-
gesprochen werden. Geben Sie als Adresse die IP-Adresse
oder (sofern Sie einen entsprechenden DNS-Eintrag festge-
legt haben) den Hostnamen des Gerdtes ein. Das Gerdt sen-
det dann seine Informationen an den Browser zurick.

Im Internet

Um das Web-I0 Thermometer vom Internet aus zuganglich zu
machen, bendtigen Sie eine freie, externe und statische IP-
Adresse, mit der Ihr Router vom Internet aus erreichbar ist.
Veranlassen Sie lhren Internet Service Provider, einen DNS-
Eintrag fiir Sie vorzunehmen, damit das Web-Thermometer
Uber eine URL angesprochen werden kann. Nun brauchen Sie
nur noch den HTTP-Port 80 in lhrem Router auf die IP-Adres-
se des Web-I0 Thermometers umzulenken. Dies geschieht
Uber einen Eintrag in der NAT-Tabelle wie z.B.:

http 172.0.0.10
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3 Konfiguration des Web-10 Thermometers

Sind alle Hardware-Einstellungen vorgenommen, kénnen Sie
zur Web-Konfiguration des Web-10 Thermometers libergehen.
Die nachfolgende Referenz fihrt Sie Punkt fiir Punkt durch
das Konfigurationsmeni. Starten Sie einen Web-Browser und
geben Sie in der Adress-Zeile die IP-Adresse des Gerdtes ein:

http://172.0.0.10
Das Web-10 Thermometer startet mit folgender Anzeige:

2} Webio-Thermometer - Microsoft Internet Explarer H[=1

Datei ‘

Bearbeiten

bt Favoriten Extras 2

adtesse | hirps/jmebtherm

zuick - = - @D (2] A | Qsuchen [Gravorten @iveden B | BN S B - 15
] @ wechsen au | Links >

WE&T Web-10 Thermometer

last update: Di, KWO01,
01.01.2002 12:00:14

[Sensor 1 [Sensor 2 [Sensor 3 [Sensor 4 [Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7|Sensor 8|
[37°¢ f34°C [-oC Prgec [0 o [l [eoC |

Reload

Reload YWebio-Thermometer Homepage

[& [ [ ntamer 7

Nach einem Klick auf ,Config“ im Meniu werden Sie
aufgefordert ein Passwort einzugeben.

=]

]

Bei Auslieferungszustand des Gerates ist kein Passwort ver-
geben. Klicken Sie also einfach auf die Schaltflache ,Login“
im rechten Frame und bestatigen mit dem ,OK“-Button, um
die Konfiguration zu starten.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Sie erhalten fiir die Konfiguration des Gerdtes folgenden
Menibaum:

3.1 Administration

Zur Administration des Web-10 Thermometers wahlen Sie den
Punkt ,Session Control“ im Mend.

22



W&T

3.1.1 LogOut

Hier finden Sie folgende Funktionen:

Save/Speichern speichert alle von lhnen vorgenommenen
Einstellungen und Anderungen. (Muss auch nach Anklicken
des ,Senden“-Buttons ausgefihrt werden.)

Flush/Abbruch verwirft alle von lhnen in dieser Session vor-
genommenen Einstellungen. Es werden keine Anderungen
abgespeichert.

Restore Defaults setzt das Web-I0 Thermometer auf die
Werkseinstellungen zuriick. Alle von |lhnen vorgenommenen
Einstellungen werden lberschrieben bzw. geléscht.

Auch die méglicherweise gespeicherte User-Seite geht
hierbei verloren.

Firmware Update 6ffnet den Update-Port. Sie kdnnen nun ein
Update der Modul-Firmware einspielen. Diese Funktion wird
nur bendtigt, wenn Sie das Update nicht mit dem WuTility
einspielen wollen, z.B. bei einem Update liber TFTP unter
UNIX/Linux.

Hardware Reset fuhrt einen Geréatereset durch, was dem dri-

cken des Reset-Tasters, bzw. dem Trennen der Spannungs-
versorgung beim Web-10 1x Thermometer entspricht.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.1.2 New Password

Sie haben die Moglichkeit dem Gerat zwei verschiedene Pass-
worter zuzuordnen, um Bereiche der Konfiguration zu schiit-
zen. Es wird zwischen folgenden Usern unterschieden:

B Admin (alle Konfigurationsrechte)
B Config (z.B. Haustechniker: Alles ohne Netzwerkinternas)

Es kann sich ausschliesslich ein User im

Konfigurationsmodus aufhalten. Befindet sich be-

reits ein User im Konfigurationsmodus, hat nur der
Admin-User das Recht eine neue Konfigurationssession zu er-
O6ffnen. Dabei wird die vorherige Session ohne Speichern be-
endet. Nach einem Timeout von einer Stunde wird die Session
automatisch beendet.

Vergeben Sie fiir einen oder beide User kein Passwort, sind
alle Funktionen dieser User vorhanden. Vergeben Sie bei-
spielsweise ein Passwort fiir den Config-User, aber kein Pass-
wort fir den Admin, werden beim Config-Login auch die
Admin-Parameter angezeigt, solange Sie diese nicht auch
durch ein Passwort schiitzen.

Die Passwiérter kénnen maximal 30 Zeichen lang sein
und diirfen nicht das Zeichen ,&" enthalten.
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Wird kein Passwort in die Zeile eingegeben und der
Button ,Senden” betdtigt, wird das aktuelle Passwort
nach dem Speichern geldscht.

3.2 Konfiguration

Ausschlief8lich
Administrator-Recht

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.2.1 Network

Nachdem Sie die IP-Adresse vergeben haben und mit dem
Browser auf das Gerdt zugreifen kénnen, haben Sie hier die
Moglichkeit die Netzwerkeinstellungen nachtraglich zu an-
dern. Wenn Sie in der Mail-Konfiguration (3.2.7) oder in der
Time Server-Funktion (3.2.5) statt IP-Adressen Host-Namen
benutzen wollen, haben Sie hier die Moglichkeit zwei DNS-
Server anzugeben, welche diese Host-Namen auflésen kon-
nen.

Der BOOTP-Client (DHCP) kann hier explizit abge-
schaltet werden, wenn es zu Problemen mit der
Adress-Vergabe kommen sollte.

3.2.2 Text

Geben Sie hier einen Namen und einen beschreibenden Text
ein, der auf der Startseite erscheinen soll.

Die Eingaben beziehen sich auch auf die in einem SNMP-Ma-
nager angezeigten Systeminformationen des ,System“-Zwei-
ges der MIB-2:

sysName.0 = ,Device Name*

sysDescr.0 = ,Device Text"

sysContact.0 = ,Contact”

sysLocation.0 = ,Location”
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3.2.3 Time/Date
Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum ein. Diese Ein-
stellungen werden sofort lbernommen und brauchen nicht
abgespeichert zu werden.
Nach einem Reset des Gerdtes werden diese Einstel-
lungen zurtickgesetzt.
3.2.4 Time Zone
Konfigurieren Sie nun die Zeitzone. Diese ist voreingestellt
auf Mitteleuropdische Zeit (MEZ) mit einem Offset von +1
Stunde zu UTC.
Ebenfalls kénnen Einstellungen zur Umschaltung von Som-
mer- und Winterzeit vorgenommen werden. Geben Sie auch
hier den Offset zu UTC an und stellen Sie den Start- und
Stopzeitpunkt der Sommerzeit ein.
Beispiel fir den Startzeitpunkt:
Month: Marz
Mode: letzten
Weekday: Sonntag

Time: 02:00

d.h. die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im Marz um
02:00 Uhr morgens.

Verfahren Sie genauso zur Konfiguration der Stopzeit.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Stellen Sie sicher, dass in den Gerdte Eigenschaften

(Config -> Device -> Enable) die Checkboxen ,Apply

Timezone"” und ,Apply Summertime" aktiviert sind,
wenn Sie diese Funktionen nutzen wollen.

Die Regel zur Festlegung der Sommerzeit: Beginn: Am
letzten Sonntag im Mdrz um 02:00 Uhr. Ende: Am
letzten Sonntag im Oktober um 03:00 Uhr.

3.2.5 Time Server

Das Web-IO Thermometer unterstiitzt Zugriffe auf SNTP-
Time- Server. Diese bieten die Moglichkeit die Uhrzeit liber
das Internet bzw. Intranet abzurufen. Diese Zeit kann direkt
vom Web-I0 Thermometer verwendet werden.

Geben Sie hier die IP-Adresse, bzw. den Host-Namen des,
oder der Time-Server an. Sofern Sie einen Host-Namen eines
Time Servers verwenden wollen, tragen Sie bitte einen bzw.
zwei DNS-Server ein (IP-Adresse), damit diese Host-Namen
aufgeldst werden kénnen. Alternativ kann auch die IP-Adres-
se eines oder zweier Time Server eingegeben werden. In die-
sem Falle bendtigen Sie keinen Eintrag fiir den DNS-Server.

Die vom Time Server gesendete Zeit ist immer UTC, was be-
deutet, dass Sie trotzdem die Einstellungen lhrer Zeitzone
und der Sommerzeit vornehmen miissen, um eine korrekte
Zeitanzeige gewadhrleisten zu kénnen.

Der Zugriff auf den Time Server erfolgt nach dem

Abspeichern der Einstellungen, nach dem Einschal-

ten oder Zurlicksetzen des Gerdites und zu der von Ilh-
nen eingestellte, vollen Stunde. Stellen Sie sicher, dass in den
Gerdteeigenschaften (Config->Device->Enable) die Checkbox
LApply TimeServer” aktiviert ist.
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Die erfolgreiche Synchronisation wird durch die Anzeige ei-
nes ,*“ hinter der Uhrzeit auf der Home- bzw. User-Seite an-
gezeigt.

Sollte die Synchronisation fehlschlagen, wird die Anfrage mi-
nitlich vom Gerdt wiederholt.

Eine Sammlung von 6ffentlichen Time-Servern finden Sie auf:

http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html

3.2.6 Device Clock

Stellen Sie hier die Uhrzeit ein, wenn das Gerat nicht die
TimeServer-Funktionalitdat benutzen soll. Diese Einstellungen
gehen verloren, sobald Sie das Gerdt von der Spannungs-
versorgung trennen.

3.2.7 MailAdmin (Grundeinstellungen)

Hier wird die E-Mail-Funktion des Web-10 Thermometers kon-
figuriert. Die E-Mail Funktion erlaubt es |hnen eine Informa-
tions- bzw. Alarmmail an einen oder mehrere E-Mail oder
SMS Empfanger abzusetzen.

Geben Sie den Namen ein, der beim E-Mail Empfdanger
erscheinen soll. Nun wird die Reply-Adresse eingestellt, un-
ter der das Web-10 Thermometer sich identifiziert.

Einige Mail-Server verlangen ein Logln vom E-Mail

User, um diesen zu identifizieren. Es kann notwendig

sein als Reply-Adresse ein vorhandenes Postfach einzu-
geben, damit ein SMTP-Zugriff akzeptiert wird. Sollte es Pro-
bleme beim Zugriff auf den Mail-Server geben, muss evtl. ein
neues Postfach fiir das Web-10 Thermometer angelegt wer-
den.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Stellen Sie im nachsten Schritt die IP-Adresse Ihres Mail-Ser-
vers, bzw. dessen Host-Namen (bei konfiguriertem DNS-Ser-
ver) ein, an den sich das Gerat wenden soll. Sollte der E-Mail
Port nicht dem Standard-Port 25 entsprechen, kénnen Sie den
Port mit einem Doppelpunkt an die Adresse anhdngen:

mail.provider.de:476

Stellen Sie sicher, dass in den Gerdte-Eigenschaften (Config
-> Device -> Enable) die Checkbox ,Mail enable” aktiviert ist.

30



W&T

3.2.8 Alarm 1..8

-2 QRN REGI B SW-E

5§ web-10 Thermometer - <50
Datei Bearboiten Ansicht  Faveriten Extas 2 [ =]

adresse [ hitp:ffwebiotherm

| Pwiestseinzy | unks >

Trigger:

Min :

Max :

Hysteresis :

Interval :
Enable :

Senden

Config >> Device >> Alarm >> Alarm 1

¥ Sensor 1

I~ Sensor 2

I~ Sensor 3

I~ Sensor 4

™ Sensor 5

W Sengor 6

™ Sensor 7

™ Sensor 8
I~ Timer

W Cold Start
' Warm Start
[ Sensor lost
Grenzwert in °C (Form: 1¢.1).

e

Grenzwert in °C (Form: xx.x).

16

Hysterese in °C (Form: i),

2

Sendeintervall in Minuten, 0 = Aus, E = Einmalig
1

 Mail enable

' SMMP Trap enable

¥ TCP Client enable

Freiar Speicher: 49514 Bytes

Rlickseteen |

/K

[&]Fertig

[ [ [ [ memet

Sie haben acht gleichwertige Alarme zur Verfligung. Es gibt

prinzipiell zwei Betriebsarten:

1. Timerbetrieb:

Wahlen sie unter Trigger den Timer aus. Grenzwerte brau-
chen hier nicht angegeben zu werden. Stellen Sie das ge-
wiinschte Sendeintervall ein und wahlen Sie ,Mail enable“,
und/oder ,SNMP Trap enable” bzw. ,TCP Client enable” aus.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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2. Grenzwertbetrieb:

Wadhlen Sie als Trigger einen oder mehrere Sensoren aus und
tragen hinter Min und/oder Max die Grenzen ein, bei deren
Uber-/Unterschreitung ein Alarm ausgelést werden soll.
Ebenfalls kdnnen Sie einen Hysterese-Wert angeben, anhand
dessen der Alarmzustand wieder zurlickgesetzt wird.

Beispiel:
min. 10°C / max. 18°C / Hysteresis 2°C

Bei Grenzwertlberschreitung wird der Alarmzustand beim
erreichen von 16°C und bei Grenzwertunterschreitung beim
erreichen von 12°C zuriickgesetzt.

Diese Funktion verhindert ein ,Flimmern“ um den Grenzwert.

Tragen Sie das Sendeintervall ein, in dessen Abstdnden die
Alarm-Meldung gesendet werden soll. Geben Sie fir das
Sendeintervall eine 0 ein, so wird kein Alarm ausgeldst. Tra-
gen Sie ein E ein, so wird genau ein Alarm ausgeldst bei je-
der Uber-/Unterschreitung der Grenze. Die Temperaturmes-
sung erfolgt zu jeder vollen Minute. Wird zum ersten Mal
eine Grenziliber-/unterschreitung festgestellt, so wird direkt
der Alarm ausgeldst. Solange die Temperatur nicht wieder
im glltigen Bereich, unter Beriicksichtigung der Hysterese,
ist, werden im Abstand des Intervalls weitere Alarme ausge-
|6st.

Alternativ kdnnen Sie sich ebenfalls bei einem Cold- bzw.
Warm-Start des Gerdtes alarmieren lassen. Aktivieren Sie
hierzu die entsprechende Checkbox und geben Sie
vorzugsweise ein ,E“ fur ,Einmalig® als Sendeintervall ein.
Der Timer braucht fur diese Funktion nicht aktiviert zu wer-
den.
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Sie kénnen beide Betriebsarten auch mischen. Beach-

ten Sie aber, dass ein Alarm asynchron zum Intervall

ausgelést wird und das Intervall zur Alarmzeit neu ge-
startet wird.

Geben Sie nun an, ob die Alarm-Meldung als E-Mail, SNMP-
Trap oder TCP/IP-Client Meldung versendet werden soll.

Mail

Der ,Mailtext“ ist variabel. Um Temperaturen in den Text ein-
zubinden, benutzen Sie den Ausdruck ,<Tx>“, wobei x die
Nummer des Temperatursensors ist. Es konnen alle Sensoren
unabhdngig von den ,Trigger“-Einstellungen angezeigt wer-
den. Um die Zeit- und Datumsinformationen anzuzeigen,
verwenden Sie den Ausdruck ,<Z>"“.

Legen Sie nun die E-Mail Adressen der Empfanger fest. Um
mehrere Empfanger einzustellen, trennen Sie deren E-Mail-
Adressen mit einem Semikolon. Legen Sie unter ,Subject” ei-
nen Betreff fest.

Mit der Option ,Attach thermo.csv enable“ haben Sie die
Moglichkeit, den kompletten Inhalt des Datenloggers in Se-
mikolon-separiertem CSV-Format als Mail-Anhang hinzuzufi-
gen. Die Zeitbasis der Ausgabe entspricht den Vorein-
stellungen des Datenloggers.

Die Datei wird im Gerdt dynamisch erzeugt, so dass

bei groflem Logger-Inhalt die Zusammenstellung der

CSV-Datei bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen
kann. In dieser Zeit kénnen keine anderen Mail-Sendungen
erfolgen. Anstehende Alarme werden unmittelbar nach Ab-
senden der Mail mit Anhang ausgefiihrt.

Des weiteren wird eine Alarm Clear Meldung gesendet, wenn
die Temperatur wieder in den giiltigen Bereich lauft. Hier
kénnen Sie die gleichen Ausdriicke verwenden, die auch fir
die Alarm Meldung genutzt werden.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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SNMP

Geben Sie hier die IP-Adresse des Teilnehmers mit der SNMP
Manager-Software an, an die die SNMP-Informationen ge-
schickt werden sollen.

Sie haben die Moglichkeit, genau wie bei der Mail-Funktion,
auch hier einen ,Trap Text" einzugeben, der an die Manager-
Software lbertragen wird. Dieser hat das gleiche Eingabe-
format wie der Mailtext.

Zusatzlich wird beim erreichen des glltigen Bereiches ein
Alarm Clear Trap gesendet, der anzeigt, dass sich das Gerat
nicht mehr im Alarmzustand befindet. Auch hier kénnen Sie
unter Zuhilfenahme der Ausdriicke <Tx> und <Z> die Tem-
peratur und die Datumsinformationen mitsenden.

TCP

Die Alarm-Meldung wird lber einen TCP/IP-Socket an einen
TCP/IP-Server gesendet. Geben Sie die IP-Adresse des Servers
und die Port-Nummer an. Im Textfeld gelten dieselben Aus-
dricke wie beim Mail-Text. Ebenfalls wird hier eine
konfigurierbare Alarm Clear Meldung gesendet.
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3.2.9 Data Logger

Stellen Sie unter ,Timebase“ die gewilinschte Speicher-
frequenz ein und wahlen Sie unter ,Select Sensor” die Senso-
ren aus, deren Messwerte gespeichert werden sollen. Beide
Einstellungen wirken sich auf die Speichertiefe des Gerdtes
aus. Z.B. erhalten Sie nach Aktivierung aller acht Sensoren
bei einer Time Base von 15 Min. eine Speichertiefe von 85
Tagen und 7 Stunden. Die gemessenen Werte werden in ei-
nem festen Ring-Speicher im Gerat abgelegt und bleiben
auch nach Trennen der Spannungsversorgung vorhanden.
Lesen Sie mehr zum Datenlogger auf Seite 46.

3.2.10 Memory

=
&

Nach Auswahl dieses Menilipunktes und einem Mausklick auf
den Button ,Memory l6schen” werden alle im Gerat gespei-
cherten Messwerte geldscht.

3.2.11 Protocol

HTTP Port: Uber diesen Port kénnen Sie das Gerit ansprechen.
Voreingestellt ist der Standard HTTP-Port 80. Wenn Sie einen an-
deren Port verwenden mochten, muss dieser unter Umstanden
explizit beim Seitenaufruf angegeben werden:

http://webtherm: <PortNr>

Irrtum und Anderung vorbehalten
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UDP:

Diese Funktion dient dazu, die einzelnen Daten auf separaten
Servern abzuspeichern oder direkt in selbstkonfektionierten An-
wendungen, ohne die Web-Oberflache, per UDP zu benutzen.

Geben Sie hier einen UDP-Port an, auf dem das Gerat auf Anfra-
gen horen und antworten soll. Die Voreinstellung ist Port
‘42279’

SNMP:

Config == Device == Protocol == SNMP
Community string: Read : |pub\ic

Community string: Read-Write : Ipubhc

SHMP System Traps:
Name oder [P-Adresse des SNMP Managers im Format xooz soo 1000 oo

Manager IP : [
System Traps
Enable : ™ Cold Start
™ Wearm Start
Freter Speicher: 53014 Bytes
Riicksetzen

alle gespeicherten Einstellungen aktivieren

Definieren Sie, unter welchen Community Strings Ihr Gerat
sich in einem SNMP-Managerprogramm auslesen, bzw. be-
schreiben lassen soll. Voreinstellung ist ,public®.

Wiinschen Sie eine Cold Start, bzw. Warm Start Meldung des
Gerates per SNMP-Trap, geben Sie die IP-Adresse lhres SNMP-
Managers ein und aktivieren Sie die gewilinschten Meldungs-
optionen.

Die Einstellungen werden erst nach dem Abspeichern unter

Config -> Session Control -> Logout -> Speichern

aktiv.
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3.2.12 Enable

Hier werden die globalen Funktionen des Gerdtes aktiviert bzw.
deaktiviert:

Update Enable Der Update Port kann ein oder ausgeschaltet
werden. Wird er aktiviert, ist es moglich in das Gerat ein
Firmware-Update einzuspielen. Unabhangig von dieser Einstel-
lung kann das Web-I0 Thermometer unter ,LogOut->Firmware
Update* fiir ein Update geoffnet werden.

Mail Enable Aktiviert bzw. deaktiviert die E-Mail-Funktion
SNMP Enable Aktiviert bzw. deaktiviert die SNMP-Funktion

UDP Enable Aktiviert den Zugriff auf die Temperaturwerte
tiber UDP.

GET Single Header Enable Bei einer GET /Single Anfrage
schickt das Gerat bei dieser Einstellung den eingestellten Na-
men und die IP-Adresse des Gerdtes mit.

Apply Timezone Es wird die lokale Zeit verwendet. D.h. das
Gerat rechnet den eingegebenen Offset zu UTC hinzu. Ist
diese Funktion deaktiviert wird kein Offset benutzt.

Apply Summertime Aktiviert die Sommerzeit Umschaltung.
Diese Funktion funktioniert nur in Zusammenhang mit Apply
Timezone.

Apply TimeServer Aktiviert die Nutzung eines Time Servers

zur Uhrzeit Einstellung. Geben Sie mindestens einen Time
Server an, damit diese Funktion arbeitet.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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3.2.13 Startup

Wadhlen Sie aus, welche Seite angezeigt werden soll, wenn
nach der Adresseingabe im Browser keine weitere Seitenan-
gabe erfolgt. Die Standardseite ist ,index.htm®, wie Sie es
auch aus dem Internet gewohnt sind.

Manchmal empfiehlt es sich fiir einige Anwendungen aller-
dings eine andere Startseite anzuzeigen, beispielsweise um
das Konfigurationsmeni auszublenden. Es ist also mdglich,
bei einer simplen Adresseingabe auch direkt die Seite
Luser.htm*“ oder ,log.htm“ anzuzeigen.

Die Seiten selbst gehen bei dieser Auswahl nicht verloren
und sind mit dem expliziten Aufruf auch direkt anzeigbar.

Die Anderungen werden nach dem Abspeichern der Konfigu-
ration wirksam.

Nach einem Factory Default Reset ist die ,index.htm"
wieder als Startseite eingerichtet.
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3.2.14 Ports

Vergeben Sie hier nach Wunsch fiir die einzelnen Sensoren
einen Namen und einen beschreibenden Text, der auf den
Web-Seiten erscheinen soll.

3.2.15 Manufacturer

Hier befinden sich Informationen zum Hersteller und zu der
mit dem Support beauftragten Firma. Andern Sie diese Infor-
mationen nur, wenn Sie den Support Ubernehmen kdénnen
und wollen.

Des weiteren kann hier das Logo im Menii-Frame gedndert
werden. Geben Sie einfach den Pfad zu lhrer Logo-Datei in
diesem Textfeld an. Dieser kann ein lokaler oder ein exter-
ner Pfad sein.

3.2.16 Up-/Download

Im Download Bereich haben Sie die Méglichkeit die XML-Kon-
figuration, sowie die drei user-Seiten (home.htm, user.htm,
log.htm) zur weiteren Bearbeitung herunterzuladen.

Beim XML-Download koénnen Sie die Einstellungen des
Web-IO Thermometers auslesen, evtl. Modifikationen vorneh-
men und per XML Upload wieder im Gerdt speichern.

Bei einigen Web-Browsern wird der korrekte Code nur

tiber ,Ansicht -> (Frame-) Quelltext anzeigen” ausge-

geben, nachdem der Button XML-Download betdtigt
wurde.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Fiur den XML Upload erstellen, bzw. verdandern Sie eine Text-
datei mit den entsprechenden Parametern und laden diese
Datei in das Gerat. Die Konfiguration des 8x Thermometers
muss mit dem Ausdruck

<io-AN8.2>

beginnen und mit dem Ausdruck

</i0-AN8.2>

enden (beim 2x Thermometer ,io-AN2.2“ und beim 1x Ther-
mometer ,io-AN1.2%). Die Folge der einzustellenden Parame-
ter entspricht der Reihenfolge des Konfigurations-Menis ab
dem Punkt ,Device".

Der Syntax zur Konfiguration per XML ist folgendermalen:

<Options>
<Parameterls> WERT </Parameterls
<Parameter2> WERT </Parameter2s

</Option>

Die einzelnen Optionen und Parameter entsprechen den
Konfigurationspunkten im Browser-Mend.

Bitte beachten Sie, insbesondere bei Massenupdates/-

konfigurationen, dass immer auch die in der XML-Da-

tei gespeicherte IP-Adresse mit libertragen wird, die
dann erst angepasst werden muss.

Ein Beispiel finden Sie im Anhang (7.5)

Des weiteren lassen sich im Upload Bereich die user-Seiten
(user.htm, home.htm, log.htm) austauschen.

Ein Beispiel finden Sie im Anhang (7.6).

Mit dem Menipunkt ,Upload -> GIF“ [asst sich das im Menu
angezeigte Logo austauschen und direkt im Gerdt speichern.
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3.2.17 Diag
In diesem Bereich zeigt das Gerat alle aufgenommenen Feh-

ler unter Report an. Bei Aktivitat der on Error http LED kon-
nen Sie hier den Fehler identifizieren.

Report

Blinkt die ,on error http“ LED am Gerat, wird dieser Fehler
in eine Liste auf der Report Seite eingetragen.

Auf dieser Seite werden alle Fehler gemeldet, die das Gerat
ausgeben kann.

Durch I6schen des Reportes wird auch die blinkende LED an
der Gerdtefront bzw. im Gerdteinneren zuriickgesetzt.

Durch klicken des OK-Buttons bleibt der Report erhalten. Die
LED blinkt weiter.

Sensor Type

Gibt fur jeden Kanal an, ob ein PT100 oder NTC Sensor
angschlossen ist. Sollten ein, oder mehrere Kandle nicht be-
legt sein, so wird ein NTC als Standard angezeigt.

LED-Test

Der LED-Test gibt lhnen die Mdglichkeit bei einem Einsatz
von mehreren Gerdten, diese ausfindig zu machen. Beim
Start des LED-Test werden die LEDs am Gerat fiir zwei Sekun-
den eingeschaltet.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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4 Einzelabfrage von Temperaturen...

4.1 ... iiber TCP/IP

Es ist moglich Gber eine Socket-Verbindung die aktuellen
Temperaturwerte im CSV-Format (kommaseparierte Daten)
manuell abzufragen. Auch diese Funktion dient dazu, die ein-
zelnen Daten ohne die Web-Oberflache abzufragen.

Senden Sie dem Gerdt hierzu folgenden String an den Port
80:

GET /Thermo.csv
Um den einzelnen, aktuellen Temperaturwert abzufragen,
senden Sie:

GET /Singlel

wobei die Zahl hinter ,Single“ die Nummer des Sensors ist
(Sensor 1 - Sensor 8, beim Web-IO 1x Thermometer nur Sen-
sor 1)

GET /Single4

liefert somit mit Temperatur von Sensor 4.

Sollen alle Temperaturen auf einmal ausgegeben werden
schicken Sie den Ausdruck:

GET /Single

(Beim Web-10 1x Thermometer gleichwertig mit
,GET /Single1®)
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4.2 ... iiber UDP

Offnen Sie eine UDP Verbindung auf die IP Adresse des Geri-
tes, bzw. auf die Net-ID als Broadcast und den Port 42279
(Voreinstellung dnderbar).

Senden Sie dem Gerdt dann einen der bei 4.1 angegebenen
Ausdriicke und das Gerdt gibt Thnen die Temperatur auf dem
von lhnen genutzten Port zuriick.

Bei der Nutzung mehrerer Gerdte kann es sinnvoll

sein bei Broadcast Sendungen den Namen und die IP-

Adresse des Gerdtes mit ausgeben zu lassen. Aktivie-
ren Sie hierzu in den Globalen-Einstellungen des Gerdites den
Punkt ,GET Single Header enable” (3.2.12).

4.3 ... iiber SNMP
Die einzelnen Sensoren kénnen tGber SNMP-Get Anweisungen
direkt abgefragt werden. Sie erreichen die Sensoren des 8x

Thermometers Uber folgenden Pfad:

<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.1.1.1.0 = Anzahl der Sen-
soren

<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.1.1.3.1.1.x = Temperatur-
wert als Octet String, wobei x die Nummer des Sensors ist.

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.1.1.4.1.1.x = Temperatur-
wert als dreistelliger Integer-Wert, ohne Kommatrennung,
wobei x die Nummer des Sensors ist.

Die OID fiur das 2x Thermometer lautet:

<IP-Adresse> 1.3.6.1.4.1.5040.1.2.2....

Die OID fiir das 1x Thermometer lautet:

<IP-Adresse>1.3.6.1.4.1.5040.1.2.3....

Irrtum und Anderung vorbehalten
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Geben Sie fiir die Abfrage die konfigurierte SNMP-
Read, bzw. Read/Write-Community an.

Eine MIB zur Einbindung in Management Anwendungen steht
auf der Datenblatt-Seite des Gerdtes auf der WuT Homepage
http://www.wut.de zum Download bereit.

5 Einbinden der Temperatur in eine eigene Web-Seite

Sie haben die Moglichkeit, Gber ein implementiertes Java-
Applet die Temperatur auf einer eigenen Web-Seite zu
integrieren. Das Applet wird alle 60s aktualisiert. Ein Beispiel
zu diesem Applet befindet sich bereits im Gerat:

http://172.0.0.10/app.htm

Um das Applet zur Temperaturiiberwachung in die HTML Sei-
te einzubinden, muss an der Stelle an der das Applet einge-
bunden werden soll folgendes HTML-Tag eingefligt werden:

<Applet Archive="A.jar" Code="A.class" Codebase="Http://WebTherm/"
Width="breite" Height="HShe">

Nun kénnen optional die folgenden Parameter angegeben
werden:

Angabe der Hintergrundfarbe:

<Param Name="BGColor" Value="#RGB-Wert">

Angabe der Schriftfarbe:

<Param Name="FGColor" Value="#RGB-Wert">

Der RGB-Wert wird als 24Bit Hex-Wert angegeben.
Z.B.:Value="#2F3C09" Die Grofi-Kleinschreibung
muss nicht beachtet werden.

Angabe der Textausrichtung:

<Param Name="Align" Value="const"s>
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const muss einer der folgenden Konstanten sein:
W Left

W Center

W Right

Die GroR-, Kleinschreibung muss nicht beachtet werden.

Wird ein Parameter weggelassen oder falsch gesetzt, werden
folgende Standardwerte benutzt:

BCColor H#FFFFFF (ueil)
FCColor 000000 (schuwarz)
Align Right

Die Auswahl des Sensors erfolgt Giber den Parameter

<Param Name="Sensor" VALUE="x">

wobei x die Nummer des Sensors ist.

Sind alle Parameter angegeben muss das HMTL-Tag mit
</Applet> geschlossen werden.

Beispiel:

<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"
Codebase="http://127.0.0.1" Width="300" Height="100">
<Param Name="BGColor" Value="#0000FF">

<Param Name="FGColor" Value="#FF0000">

<Param Name="Align" Value="Center">

<Param Name="Sensor" Value="3">

</Applet>
Die SchriftgroRe wird automatisch aus der GroRe des Applets

errechnet.

Irrtum und Anderung vorbehalten 45
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6 Datenlogger

Das Web-IO Thermometer speichert alle gemessenen Werte
in einen festen Ring-Speicher, so dass diese auch nach Tren-
nen der Spannungsversorgung, bzw. betdtigen des Reset-
Buttons vorhanden bleiben.

Die Messdaten des Datenloggers werden liber die
User-Seite des Gerdtes (Home -> User bzw. http.//
XXX.XXX.XXX.XXx/user.htm) abgerufen.

Im Menupunkt Config -> Device -> Data Logger -> Memory
haben Sie die Mdglichkeit den Speicher zu l6schen.

Eine Unterbrechung der Zeit-Linie durch z.B. einen Reset
oder eine nachtrdgliche Time-Server-Synchronisation wird
auf der Datenlogger Seite als gelbe Zeile dargestellt.

I LLaUU| L | woesa | gl 23,0 EERY 23,3
14.10.2003| Di | 0847 | 231 230 23,0 233
14.10.2003| Do | 0846 | 23,1 230 23,0 233
14.10.2003| Di | 0845 | 230 230 23,0 233
01.01.2002) Ddi | 1208 | 230 22,9 22,9 232
01.01.2002) Du | 1207 | 230 230 22,9 232
01.01.2002) Di | 1206 | 229 22,9 22,8 23,1

01.01.2002 Di | 12:05 229 228 228 231
n1n1onnsl me 1 LT 2% G %% a 31

Zeitliche Unterbrechung:
Zeile gelb markiert

Bei eingestellten Alarm-Grenzwerten werden Tempe-
raturen, die nicht im giiltigen Bereich liegen, rot un-
terlegt dargestellt.
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7 Anhang

7.1 Kalibrierung
Die einzelnen Sensoren konnen mit Hilfe von Ein-Punkt, bzw.
Zwei-Punkt Referenzmessungen und entsprechenden Einga-

ben von Offset-Werten kalibriert werden.

Config == Ports == Port 1

Name : ISenSDH

Text: Serverraum I =l

(Fiir sinen Zeilenumbruch <br> sinfigan)

[Kalihrierung

Mur Offset 1 emtragen: dieser Wert wird

1 Purkt K ompensation auf alle Messwerten addiert.

Offzet 1 enthalt den Offset bet Temperatur 1,
Offzet 2 enthalt den Offset bei Temperatur 2

Aus beiden Offsets wird eine Gerade interpoliert,
aus der sich der Offset fiir jeden Wert des
Mlessbereiches ergibt Die beiden Temperaturwerte
mijssen mehr als 40° Celsms avsemander legen.

2 Punkt Eompensation

|A_lle Wette in °C in der Form oz

Offset 1: 0.2

Temperature 1 : IU
Offset2 : |1 3
Temperature 2 : Iﬁn

Angaben mur Ealibrierung: Datum, Mame, Referenzgerate
Comment : 02.11.03 Ealibrierung hinzugefiigt, Neme: ML ;I

=

Bei der Ein-Punkt Kompensation wird der eingegebene Wert
zum gemessenen Temperatur-Wert aufaddiert, wahrend bei
der Zwei-Punkt Kompensation eine Gerade berechnet wird,
um den gesamten Messbereich anzugleichen. Um
Kalibrierungsvorgdange nachzuhalten, kann der durchfiihren-
de User einen Kommentar hinterlegen.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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7.2 Firmware Update

Die Betriebssoftware des Web-lI0 Thermometers wird stiandig
weiterentwickelt. Das folgende Kapitel beschreibt aus diesem
Grund das Verfahren einen Upload der Firmware durchzufiih-
ren.

W Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich?
B Firmware-Update Uber das Netzwerk unter Windows
7.2.1 Wo ist die aktuelle Firmware erhaltlich

Die jeweils aktuellste Firmware inkl. der verfiigbaren Update-
Tools und einer Revisionsliste ist auf unseren Webseiten un-
ter folgender Adresse veroffentlicht: http://www.wut.de

Bitte notieren Sie vor dem Download zunachst die auf dem
Web-10 Thermometer befindliche 5-stellige Typen-
bezeichnung. Von der Homepage aus erreichen Sie jetzt die
nach Artikel-Nummern sortierte Produktiibersicht, liber die
Sie direkt auf das Datenblatt des Gerdtes gelangen. Folgen
Sie hier dem Link auf die aktuelle Version der Firmware.

7.2.2 Firmware-Update iiber das Netzwerk unter
Windows

Voraussetzung ist ein PC unter Windows 9x/NT/2000/XP mit
einem Netzwerkanschluss und aktiviertem TCP/IP-Stack. Fir
den Update-Prozess bendtigen Sie zwei Files, die wie bereits
beschrieben auf der Homepage http://www.wut.de zum
Download bereitstehen.
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Das ausfiihrbare Update-Tool fiir die Ubertragung der
Firmware in das Web-10 Thermometer.

- Die Datei mit der neuen Firmware die in das Web-IO Ther-
mometer bertragen werden soll.

Eine spezielle Vorbereitung des Web-IO Thermometers fir
den Firmware-Update ist nicht erforderlich.

Das fiir das Update verwendete WuTility erkennt alle in Ih-
rem Netzwerk befindlichen WuT Gerdte und ist weitestge-
hend selbsterkldarend. Sollten doch Fragen oder Unklarheiten
bestehen, nutzen Sie bitte die zugehorige Dokumentation
oder Online-Hilfe.

Unterbrechen Sie nie selbststdndig den Update-Prozess

durch Trennen der Spannungsversorgung oder Betditi-

gen des Reset-Tasters. Nach einem unvollstidndigen Up-
date ist das Web-10 Thermometer betriebsunfdihig.

Mischen Sie niemals Files mit unterschiedlichen Versions-
Nummern im Filenamen. Dies fiihrt zur Funktionsunfdhigkeit
des Gerdites.

Das Web-IO Thermometer erkennt selbststidndig, wann die

Ubertragung der neuen Betriebssoftware komplett ist und
flihrt dann selbststédndig einen Reset durch.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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7.3 Notzugang

Uber den seriellen Anschluss (DTE) des Gerétes steht ein Not-
zugang zur Verfligung. Dieser wird folgendermaRen aktiviert:

Verbinden Sie das Gerdt Uber ein serielles Kabel mit einem
PC (Nullmodem-Verbindung; nur PINs 2,3,5 beim Web-10 1x
Thermometer) und starten Sie ein serielles Terminal-Pro-
gramm. Setzen Sie die Einstellungen des Programms auf

9600,8,N,1,no handshake

Driicken Sie den Reset-Taster am Gerat, bzw. trennen Sie die
Spannungsversorgung beim Web-I0O 1x Thermometer. Dri-
cken Sie auf Ihrer Tastatur 3x folgende Buchstaben fiir die
einzelnen Zugdnge:

3Xx ,,u“ Offnet den Update-Port. Ein Firmware-Update
kann nun eingespielt werden.

3x ,f“ Setzt das Gerdt auf den Auslieferungszustand
zurtick. Alle vorgenommenen Konfigurations-
Einstellungen (inkl. IP-Adresse) gehen verloren.

3x ,p“ Loscht alle vergebenen Passworter.

Zur Bestdtigung blinken die system error und die on error
http LEDs mehrmals hintereinander auf.

3x ,,X (Direkt nach driicken des Reset-Tasters, vor
dem Signalton eingeben) Vergabe/Anderung
der IP-Adresse. Geben Sie an der erscheinenden
Eingabeaufforderung die von lhnen gewiinsch-

te IP-Adresse ein.

7.4 Verlangerung der NTC-Zuleitung

Bei Bedarf kann die Zuleitung des NTC-Messfihlers verlan-
gert werden. Es empfiehlt sich hierfiir eine normale Cat.5 Lei-
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tung. Um das Messergebnis nicht zu verfdlschen, muss si-
chergestellt werden, dass der Leitungswiderstand unter 10Q
liegt.

Bei einer Kupferleitung mit einem Querschnitt von 0,752mm
und einer Lange von 100m betrdgt der Leitungswiderstand
4,6Q und liegt daher im Toleranzbereich.

Bei einer Kupferleitung tberpriifen Sie den Leitungswider-
stand mit folgender Formel:

_ 2+ Lange [m]
L 58-Querschnitt [mm?]

Das Ergebnis dieser Rechnung sollte unter 10Q liegen. Pro-
blematischer als die Leitungsldnge sind die auftretenden
Storeinfliisse, die auf die Leitung einwirken. Durch Stérungen
von aufen kénnen Messfehler entstehen. Daher ist darauf zu
achten, dass die Leitung mdglichst isoliert von anderen In-
stallationen verlegt und somit mdglichst wenig Stérungen
ausgesetzt wird.

Die Genauigkeit und die Fehlerfestigkeit der Sensoren

sind abhdngig von der Leitungsldnge und von evtl.

Storeinfliissen. Somit kénnen bei einigen Installatio-
nen aufgrund der 6rtlichen Begebenheiten etwaige
Messfehler oder Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen wer-
den. Es wird empfohlen bei einer Neuinstallation direkt eine
4-adrige Leitung zu verlegen, um evtl. die Mdglichkeit zu nut-
zen, auf die PT100 Technik umzusteigen.

Wir haben verschiedene MaRnahmen ergriffen, damit be-
kannte Stérquellen wie z.B. die 50Hz Uberlagerungen der
Starkstromverkabelung, sich nicht auf die Messwerte auswir-
ken. Wie gut unsere Entstormalnahmen in lhrem Stérumfeld
greifen, konnen Sie leicht Uberpriifen indem Sie statt der
NTC-Sensoren Festwiderstdnde verwenden. Die Messwerte
sollten in diesem Fall maximal um eine Nachkommastelle
schwanken.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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7.5 Beispiel zur XML-Konfiguration

Zur einfachen Bearbeitung der XML-Konfiguration empfiehlt
es sich zundchst die aktuelle Konfiguration aus dem Gerat
downzuloaden und dann diese zu bearbeiten.

<io-AN1.2>
<Device>
<Network>
<IP_Addr>l72.l6.lOO.8</IP_Addr>
<Subnet_Mask>255.00.00.00</Subnet_Mask>
<Gateway>00.00.00.00</Gateway>
<BOOTPClient>
<BOOTP_disable>0FF</BOOTP_disable>
</BOOTPClient>
<DnsServerls></DnsServerls>
<DnsServer2></DnsServer2>
</Network>
<Text>
<DeviceName>W&amp; T Web-IO0 Thermometer</DeviceName>
<DeviceText> </DeviceText>
<Locations></Location>
<Contact></Contact>
</Text>
<Time_Date>
<TimeZone>
<Name>MEZ</Name>
<UTCoffset>01:00</UTCoffset>
<Summertimes>
<Name>MESZ</Name>
<UTCoffset>02:00</UTCoffset>
<Start>
<Month>
<Januar>0FF</Januars>
<Februar>0OFF</Februar>
<Maerz>ON</Maerz>
<April>OFF</Aprils>
<Mai>OFF</Mai>
<Juni>0OFF</Juni>
<Juli>OFF</Juli>

<August>0FF</August>
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<September>0FF</September>
<Oktober>0FF</Oktobers>
<November>0FF</November>
<Dezember>0FF</Dezember>

</Month>

<Mode>
<ersten>OFF</ersten>
<zweiten>OFF</zweiten>
<dritten>OFF</dritten>
<vierten>OFF</vierten>
<letzten>ON</letztens>

</Mode>

<Weekday>
<Sonntag>ON</Sonntag>
<Montag>0FF</Montag>
<Dienstag>0OFF</Dienstag>
<Mittwoch>OFF</Mittwochs>

<Donnerstag>0FF</Donnerstags>

<Freitag>OFF</Freitag>
<Samstag>0FF</Samstag>

</Weekday>

<Time>02:00</Time>

</Start>
<Stop>

<Month>
<Januar>0OFF</Januar>
<Februar>0FF</Februar>
<Maerz>0FF</Maerz>
<April>OFF</Aprils>
<Mai>OFF</Mai>
<Juni>0OFF</Juni>
<Juli>OFF</Juli>
<August>0FF</August>
<September>0FF</September>
<Oktober>0ON</Oktobers>
<November>0FF</November>
<Dezember>0FF</Dezember>

</Month>

<Mode>
<ersten>0OFF</ersten>

<zweiten>OFF</zweiten>

Irrtum und Anderung vorbehalten
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<dritten>OFF</dritten>
<vierten>OFF</vierten>
<letzten>ON</letztens>
</Mode>
<Weekday>
<Sonntag>ON</Sonntag>
<Montag>0FF</Montag>
<Dienstag>OFF</Dienstag>
<Mittwoch>0FF</Mittwochs>
<Donnerstag>0FF</Donnerstags>
<Freitag>OFF</Freitag>
<Samstag>OFF</Samstag>
</Weekday>
<Time>03:00</Time>
</Stop>
</Summertime>
</TimeZone>
<TimeServer>
<UTCServerl>de.pool.ntp.org</UTCServerls>
<UTCServer2>europe.pool .ntp.org</UTCServer2>
<SyncTime>0</SyncTime>
</TimeServers>
<DeviceClock>
<Time>12:00</Time>
<Day>01</Day>
<Month>01</Month>
<Year>2002</Years>
</DeviceClock>
</Time_Date>
<MailAdmin>
<Name></Name>
<ReplyAddr>-@no.reply</ReplyAddr>
<MailServers></MailServers>
</MailAdmins>
<Alarm>
<Alarml>
<Triggers>
<Sensor_ 1>0FF</Sensor_1>
<Timer>OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Start>

<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
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<Sensor_lost>0FF</Sensor lost>

</Trigger>

<Mins></Min>

<Max></Max>

<Hysteresis></Hysteresis>

<Intervals></Intervals>

<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>

</AlarmEnable>

<Maills>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>

<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>

</Options>
<Alarm_clear subject></Alarm_clear_subject>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</Maills>

<SNMP1>
<Manager_IP></Manager IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</SNMP1>

<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm_clear text></Alarm clear text>

</TCP>

</Alarmls>
<Alarm2>

<Triggers>
<Sensor_1>OFF</Sensor_1>
<Timer>0OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Starts>
<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
<Sensor_lost>0FF</Sensor lost>

</Trigger>

Irrtum und Anderung vorbehalten
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<Min></Min>
<Max></Max>
<Hysteresis></Hysteresis>
<Intervals></Intervals>
<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>
</AlarmEnable>
<Mail2>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>
<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>
</Options>
<Alarm clear subject></Alarm_clear_ subject>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</Mail2>
<SNMP2 >
<Manager_ IP></Manager_ IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</SNMP2 >
<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm clear text></Alarm clear text>

</TCP>

</Alarm2>

<Alarm3>

<Triggers>
<Sensor_ 1>0FF</Sensor_1>
<Timer>0OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Start>
<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
<Sensor_lost>0FF</Sensor_lost>

</Trigger>

<Min></Min>

<Max></Max>
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<Hysteresis></Hysteresis>

<Intervals></Intervals>

<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>

</AlarmEnable>

<Mail3>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>

<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>

</Options>
<Alarm_clear subject></Alarm_clear_subject>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</Mail3>

<SNMP3 >
<Manager_IP></Manager IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</SNMP3>

<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</TCP>

</Alarm3>
<Alarm4 >

<Triggers>
<Sensor_1>OFF</Sensor_1>
<Timer>0OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Starts>
<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
<Sensor_lost>0FF</Sensor lost>

</Trigger>

<Mins></Min>

<Max></Max>

<Hysteresis></Hysteresis>

<Intervals></Intervals>

Irrtum und Anderung vorbehalten
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<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>
</AlarmEnable>
<Mail4>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>
<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>
</Options>
<Alarm clear subject></Alarm_clear_ subject>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</Maild>
<SNMP4 >
<Manager_ IP></Manager_ IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</SNMP4 >
<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</TCP>
</Alarmé >
<Alarm5>
<Triggers>
<Sensor_ 1>0FF</Sensor_1>
<Timer>OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Start>
<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
<Sensor_lost>0FF</Sensor_lost>
</Trigger>
<Min></Min>
<Max></Max>
<Hysteresis></Hysteresis>
<Intervals></Intervals>
<AlarmEnable>

<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
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<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>

</AlarmEnable>

<Mail5>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>

<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>

</Options>
<Alarm_clear subject></Alarm_clear_subject>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</Mail5>

<SNMP5 >
<Manager_IP></Manager IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</SNMP5>

<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</TCP>

</Alarm5>
<Alarmé>

<Triggers>
<Sensor_1>0OFF</Sensor_1>
<Timer>0OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Starts>
<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
<Sensor_lost>0FF</Sensor_ lost>

</Trigger>

<Mins></Min>

<Max></Max>

<Hysteresis></Hysteresis>

<Intervals></Intervals>

<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>

Irrtum und Anderung vorbehalten 39



W&T

</AlarmEnable>
<Mailé>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>
<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>
</Options>
<Alarm clear subject></Alarm_clear_ subject>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</Mailé6>
<SNMP6 >
<Manager_ IP></Manager_ IP>
<TrapText>&lt;T1&gt; </TrapText>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</SNMP6 >
<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</TCP>
</Alarmé>
<Alarm7>
<Triggers>
<Sensor_ 1>0FF</Sensor_1>
<Timer>OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Start>
<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
<Sensor_lost>0FF</Sensor_lost>
</Trigger>
<Min></Min>
<Max></Max>
<Hysteresis></Hysteresis>
<Intervals></Intervals>
<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>
</AlarmEnable>
<Mail7>
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<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>
<Subject></Subject>
<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>
<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>

</Options>
<Alarm_clear subject></Alarm_clear_subject>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</Mail7>

<SNMP7>
<Manager_IP></Manager IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</SNMP7>

<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm_clear_ text></Alarm clear text>

</TCP>

</Alarm7>
<Alarm8>

<Triggers>
<Sensor_1>0FF</Sensor_1>
<Timer>0OFF</Timer>
<Cold_Start>OFF</Cold_Starts>
<Warm_Start>OFF</Warm_Starts>
<Sensor_lost>0FF</Sensor_ lost>

</Trigger>

<Mins></Min>

<Max></Max>

<Hysteresis></Hysteresis>

<Intervals></Intervals>

<AlarmEnable>
<Mail_enable>OFF</Mail_enable>
<SNMP_Trap_enable>OFF</SNMP_Trap_enable>
<TCP_Client_enable>OFF</TCP_Client_enable>

</AlarmEnable>

<Mailg>
<E-Mail-Addr></E-Mail-Addr>

<Subject></Subject>
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<Mailtext>Aktuelle Temperatur: &lt;Tl&gt; °C</Mailtexts>
<Options>
<Attach_thermo.csv_enable>OFF</Attach_thermo.csv_enable>
</Options>
<Alarm clear subject></Alarm_clear_ subject>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</Mail8>
<SNMP8 >
<Manager_ IP></Manager_ IP>
<TrapText>&lt;Tl&gt; </TrapText>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</SNMP8>
<TCP>
<IP_Addr></IP_Addr>
<Port></Port>
<TCP_Text></TCP_Text>
<Alarm clear text></Alarm clear text>
</TCP>
</Alarm8>
</Alarm>
<Data_Logger>
<Timebase>
<_1 Min>ON</_1 Min>
<_5_Min>OFF</_5_Min>
<_15_Min>OFF</_15_Min>
<_60_Min>OFF</_60_Min>
</Timebase>
<Select_Sensor>
<Sensor_1>ON</Sensor_1>
</Select_Sensor>
</Data_Logger>
<Protocol>
<UDP>
<Port>42279</Port>
</UDP>
<SNMP>
<Community string readspublic</Community string read>
<Community string read_writespublic</Community string read write>
<Manager_ IP></Manager_ IP>
<Enable>

<Cold_Start>OFF</Cold_Start>
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<Warm_Start>OFF</Warm_Start>
</Enable>
</SNMP>
</Protocols>
<Enable>
<Enable>
<Update_enable>0FF</Update_enable>
<Mail_enable>ON</Mail_enable>
<SNMP_enable>ON</SNMP_enable>
<UDP_enable>OFF</UDP_enable>
<GET_Single Header enable>ON</GET_Single Header enable>
<Apply Time_ zone>ON</Apply Time_zone>
<Apply Summer time>ON</Apply Summer time>
<Apply Time_Server>OFF</Apply Time_Servers>
</Enable>
<Startup>
<index.htm>ON</index.htm>
<home . htm>0FF</home . htm>
<user.htm>0FF</user.htm>
</Startup>
</Enable>
</Devices>
<Portl>
<Name>Sensor 1l</Name>
<Text>Sensorbeschreibung 1</Text>
<Offsetl></Offsetl>
<Temperaturels></Temperaturels>
<Offset2></0Offset2>
<Temperature2></Temperature2>
<Comment ></Comment >
</Portls>
<Manufacturers>
<Name>Wiesemann &amp; Theis GmbH</Name>
<Address>Wittener Strasse 312&lt;bré&gt;

42279 Wuppertal&lt;br&gt;

Germany</Address>
<Support_Hotline>+49-(0)202-2680-0</Support_Hotline>
<Internet>www.wut.de</Internet>
<DeviceTyp>Web-I0 Thermometer, 10/100BT, 12-24V</DeviceTyp>
<DeviceNo>#57601</DeviceNo>

<Logo>logo.gif</Logo>
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</Manufacturers

</io-AN1.2>
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7.6 Beispiel zur Erstellung der ,,user.htm*

Erstellen Sie eine HTML-Datei, die mit dem Ausdruck

<user.htm> (bzw. log.htm oder home.htm)

beginnen muss. AnschlieRend folgt die Eingabe des HTML-
Codes.

Auf lhren Seiten haben sie die Mdglichkeit folgende Parame-
ter anzuzeigen:

<w&t_tags=tx>

zeigt die aktuelle Temperatur an. x bezeichnet hier die Num-
mer des Sensors (1..8).

<w&t_tags=time>

fligt die aktuelle Uhrzeit ein.

<w&t_tags=steps>

fligt eine List-Box zur Auswahl der anzuzeigenden
Zeitabschnitte ein.

<w&t_tags=ok button>

fligt einen ,O0K" Button ein, der die ausgewdhlten
Parameter an das Gerdt Ubertragt.

<w&t_tags=session>

fligt eine unsichtbare Session-Kontrolle ein, damit der User
beim Verlassen der Seite nicht vom Gerdt ausgeloggt wird.
Der Ausdruck wird nur bendétigt, wenn Sie einen eigenen But-
ton zur Ubertragung gestalten mochten. Fiigen Sie diesen
Ausdruck dann zwischen <form action>und </form> ein.

<w&t_tags=Sensorx>

fligt den Namen des Sensors ‘x’ in die Seite ein und beinhal-
tet einen Link zur kompletten Sensorbeschreibung.

Irrtum und Anderung vorbehalten
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<w&t_tags=device_name>

fligt den vergebenen Gerdtenamen ein.

<w&t_tags=device_text>

fligt den frei konfigurierbaren, beschreibenden Text fiir das
Gerat ein.

<w&t_tags=reload button>

fligt einen ,Reload“-Button ein, der die aktuelle Seite neu ladt.

<w&t_tags=previous_button>

<w&t_tags=next_button>

fligt jeweils einen Button zum weiter-/ zurlickblattern durch
die Messtabelle ein.

Der ,Previous“Button und der ,Next“-Button haben nur
in der Datei ,log.htm* eine Funktion.

<w&t_tags=logtable>

fligt eine Tabelle mit den aktuellen Messwerten ein. Die Funk-
tion um durch diese Tabelle vorwarts und riickwarts zu navi-
gieren, besteht durch die ,Next“- und ,Previous“-Buttons nur
auf der ,log.htm* (s.o0.). Auf den beiden anderen Seiten
(user.htm und home.htm) lassen sich lediglich die aktuellen
Messwerte anzeigen.

<w&t_tags=bcx>

beschreibt eine Hintergrundfarbe (BGColor) die abhdngig ist
vom Alarm-Zustand eines Sensors (mit ‘X’ bezeichnet im
Tag). Liegt eine Grenzwertliberschreitung vor, so ist diese
Farbe rot. Ansonsten beschreibt der Tag keine explizite Far-
be. Dieser Tag wird benétigt, um beispielsweise im Log-
Table Grenzwertiiberschreitungen rot darzustellen.
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Beispiel zum Setzen einer Hintergrundfarbe in einer Tabelle:

<tr>
<td colspan="3" align="center"s>
<table border="2">
<tr>
<th><w&t_tags=sensorl></th>
</tr>
<tr>
<td <w&t_tags=bcl>><w&t_ tags=tl> &deg;C</td>
</tr>
</table></td>

</tr>

Liegt eine Grenzwertiiberschreitung vor, wird die Tempera-
tur rot unterlegt.

Um das Ausgabeformat der Daten festzulegen, fligen Sie fol-
gende Zeile in IThr Dokument ein:

<form action="log.htm" method="POST" >

</form>

Die CSV-Ausgabe kann tber den Ausdruck

<form action="thermo.csv" method="POST" >

</form>

festgelegt werden.

Durch das Riicksetzen des Gerdtes auf die Factory-
Defaults werden die urspriinglichen HTML-Seiten wie-
der hergestellt.
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Beispiel user.htm:

<user.htm>

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Web-I0 Thermometer</p>

<p>Zeit: <w&t_ tags=time></p>
<p><w&t_tags=Sensorl>: <w&t_ tags=tl> °C</p>
<p><w&t_tags=Sensor2>: <w&t_tags=t2> °C</p>
<p><w&t_tags=Sensor3>: <w&t_ tags=t3> °C</p>
<p><w&t_tags=Sensor4>: <w&t_ tags=t4> °C</p>
<p>&nbsp; </p>

<form action="log.htm" method="POST" >
<p>Ausgabeformat Data Logger:</p>
<p><w&t_tags=steps></p>
<p><w&t_tags=ok_button></p>

</form>

<form action="thermo.csv" method="POST" >
<p>Ausgabeformat CSV-Ausgabe:</p>
<p><w&t_tags=steps></p>
<p><w&t_tags=ok_button></p>

</form>

<form action="user.htm" method="GET">
<p><w&t_tags=reload button></p>

</form>

</body>

</html>
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Diese Seite wird vom Web-IO Thermometer im Web-Browser
folgendermaRen angezeigt:

2 Webio-Thermometer - Microsoft Internet E xplorer [_ O]

i Beabeiln Ansicht Favoiten Esras 2 |

=] @ Weshssinau | Links >

-5 Qi eEdEgE-E Yao

Adresse [£] hip:/17216.232 48/indes him

Web-IO Thermometer
Zel Di, KWOL, 01.01.2002 13.2748
Sensor 1: 26,1 °C
Sensor 2 26,1°C
Sensor 3 26,1 °C

Sensor 4: 26,1°C

Ausgabeformat Data Logget:
1Min =

ok

Ausgabeformat CSV-Ausgabe:
o]

Reload

S|EI]

[&] wiebio-Thermometer [T [ [ nemet
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Beispiel log.htm:

<log.htm>

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_tags=previous_button>

</form>
<w&t_tags=logtable>

<form action="log.htm" method="POST">
<w&t_ tags=next button>

</form>

</body>

</html>
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Diese Seite wird vom Web-IO Thermometer im Web-Browser

folgendermaRen angezeigt:

> QEGAEI RS

Advesse [ hitp:/weblherm/index him

=] @wschseinzu | Links )

Votherige Seits

01 Tan 2002 ) ] ] ,
01Jan2002| i | 1329 | 261 | 261 | 261 261 | — | —— | — | ——
01Jan2002| Ti | 1328 | 26,1 | 261 | 261 | 261 | | o | o |
010an 2002| Di | 1327 | 261 | 261 | 261 | 261

01Jan2002| Ti | 1326 | 26,1 | 261 | 261 | 261 | - | — |
01Tan2002| i | 1325 | 261 | 261 | 261 261 | — | —— | — |
01Jan2002| Ti | 1324 | 26,1 | 261 | 261 | 261 | | o | o |
01Tan2002| Th | 1323 | 261 | 261 | 261 261 | — | —— |
01Jan2002| Tn | 1322 | 26,1 | 261 | 262 | 261 | - | o | o |
01Tan2002| i | 1321 | 261 | 261 | 262 | 261 | — | — | — | ——
01Jan2002| Ti | 1320 | 26,1 | 261 | 262 | 261 | - | — |
01Tan2002| Th | 1315 | 261 | 261 | 262 | 261 | — | —— | — |
01Jan2002| i | 1318 | 26,1 | 261 | 262 | 261 | — | o | o |
01T 2002| i | 1317 | 261 | 261 | 262 | 261 | wow | e | wee | oo
01Jan2002| Di | 1318 | 261 | 261 | 262 | 281 | - | — | v

01T 2002| i | 1315 | 261 | 261 | 262 | 261 | wow | e | wee | oo
01Jan2002| Di | 1314 | 261 | 281 | 262 | 281 | o | o | o |
01T 2002| Th | 1313 | 262 | 262 | 262 | 261 | wow | —oeo | ween
01Jan2002| i | 1312 | 262 | 282 | 262 | 281 | - | o | o |
01T 2002| Th | 1311 | 262 | 262 | 262 | 261 | wow | e | wee | oo
01Jan2002| i | 1310 | 262 | 262 | 262 | 261 | — | o | o |
011an2002| Th | 13:09 | 262 | 262 | 262 | 261 | woe | e | ween
01Jan2002| Dt | 1308 | 262 | 262 | 262 | 261 | - | o | o |
011an2002| i | 1307 | 262 | 262 | 262 | 262 | wow | e | wee | oo

Nachste Seita

[&] *w/ebio Thermomster

| Intemet

(N EN
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7.7 Fehlermeldungen der Diagnose-Seite

Fehlermeldung
Formatfehler in der DNS Anfrage

Interner DNS Server Fehler
DNS: Name existiert nicht

DNS-Anfragetyp wird nicht unterstutzt
DNS-Anfrage wurde abgewiesen
DNS Server ist nicht erreichbar

DNS Server Antwort nicht erkannt

DNS: Falsche IP-Adresse

DNS: keine Auflésung moglich

Time Server: Synchronisation fehlgeschlagen
Mail: Server verweigert Zugriff

Mail: Ubermittiung des Absenders fehlgeschlagen
Mail: Ubermittlung der Empfanger fehlgeschlagen
Mail: Wechsel in den Datenmodus fehlgeschlagen
Mail: Ubermittlung des Mailtextes fehlgeschlagen
Mail: SchlieRen der Mailserververbindung
fehlgeschlagen

Mail Server antwortet nicht

Mail: IP-Adresse oder Name des Mailservers nicht
eingegeben

Das Versenden der Mail wurde abgebrochen und wird
wiederholt

Ubertragungsfehler: Fehlercode xxxxx

Protokollfehler: Fehlercode xxxxx

Es wurde kein Router konfiguriert

Ziel IP-Adresse unbekannt: XXX.XXX.XXX.XXX

Es wurde eine Netzwerkstorung erkannt (Kabel offen o.
kein Link)

Der COM-Server hat einen Reset ausgelost
Warnung: Watchdog Timer Reset ausgeldst

72

Mogliche Ursache

DNS-Server unterstiitzt das vom Web-10 verwendete
Anfrageformat nicht

Unbekannter Fehler bei der Namensauflésung

Fur den beim DNS-Server angefragte Host-Namen, z.B.
des Time-Servers , konnte keine IP-Adresse ermittelt
werden

DNS-Server unterstiitzt das vom Web-lO verwendete
Anfrageformat nicht

Der DNS-Server hat die Anfrage abgewiesen. Der Grund
kénnte eine Uberlastung des DNS-Servers sein.

Es konnte kein Kontakt mit dem DNS-Server hergestellt
werden, z.B. weil die Netzwerkinfrastruktur gestort ist.
Antwort vom DNS-Server nicht erhalten oder Format nicht
erkannt

Kein DNS-Server unter dieser IP-Adresse erreichbar
Angefragter Name beim DNS-Server nicht bekannt
Keine Zeitinfornmation vom Time-Server empfangen
Login auf SMTP-Server wurde abgewiesen (ggf. fehlende
Zugriffsrechte)

Format der Absenderadresse nicht akzeptiert

Format der Empfangeradresse nicht akzeptiert
Mail-Server konnte E-Mail nicht korrekt verarbeiten
Mail-Server konnte E-Mailtext nicht korrekt verarbeiten
Mail-Server hat Verbindungsabbau nicht quittiert

Keine Verbindung zum Mail-Server méglich (ggf. fehlender
DNS-Eintrag, gestortes Netzwerk....)
siehe Config >> Device >> Mail Admin

Versand der E-Mail wird nach einer Minute automatisch
wiederholt

Interner Kommunikationsfehler. Sollte der Fehler nach
Power-On-Reset weiter auftreten, wenden Sie sich unter
Angabe des Fehlercodes an Ihren Fachhandler

Interner Kommunikationsfehler. Sollte der Fehler nach
Power-On-Reset weiter auftreten, wenden Sie sich unter
Angabe des Fehlercodes an Ihren Fachhandler

Eintrag fiir Gateway fehlt (Config >> Device >> Network)
Kommunikationspartner unter angegebener IP-Adresse
nicht erreichbar

Kabel offen bzw. kein Link (Verbindung zwischen Web-10
und HUB existiert nicht)

Reset durch externe Stérung

Reset durch interne Stérung
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7.8 Technische Daten

Artikelnummer 57601 57603 57604
Web-10 1x Thermometer Web-10 2x Thermometer Web-10 8x Thermometer
Thermofiihler NTC und PT100-Anschluss
Netzwerk 10/100BaseT autosensing
Versorgungsspannung 12-24V AC/DC uber Schraubklemme
Messeinheit
Thermofiihler NTC 10k, PT100-Anschluss, 2-, 3- oder 4-Leitertechnik
Messbereich -45°C ... 75°C
Auflésung 1/10 °C
Messfehler +/-0,3°C, +/- 5% (NTC) +/- 0,3°C, +/- 2% (PT100)
Speicherfrequenz 1, 5,15, 60 min
Speichertiefe (64kB) min. 6 Wochen, max. min. 22 Tage, max. 195 min. 5 Tage, max. 48
390 Wochen Wochen Wochen

Sonstige Daten

Galvanische Trennung Messeingdnge-Netzwerk: min. 500V
Mailfunktion Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
Versorgungsspannung DC 12V (-5%) - 34V (+5%)
AC 9V eff (-5%) - 24V eff (+5%)
Stromaufnahme AVG: 170mA @ 12VDC, 80mA @ 24VDC
Notzugang serieller Port RS232, 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, No Parity, No Handshake
Gehéuse Kunststoff-Kleingehduse Kunststoff-Kleingehéduse, 106,8 x 87,8 x 62,6 mm (I x b x h)

105 x 75 x 22 mm (I x b x h)

Gewicht ca. 200g
Umgebungstemperatur -40 ... +70°C
Lagerung
Umgebungstemperatur nicht angereihte Montage: 0...60°C
Betrieb 0...60°C

angereihte Montage:
0...50°C
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