Firmware-Update W&T Com-Server

Als Firmware Update bekommen Sie ein Files 58r3_xx.bin und das Tool CS_UTIL
Kopieren Sie die 2 Files in ein Verzeichnis Ihrer Wahl..

Starten Sie das Software-Tool CS_UTIL.EXE

Software Update [ 50xxx / 58xxx | M= E3 |

— Com-Server Firrnware [*.bin]

D ater: ||:4|:r|_1 4.BIM j % Com-Server programmisren Stk |

Ort; . hzoftwarehepromhed_miri IP-Adresse: |1?2.1E.232.4E|
Default-Fonfiguration [*.cfg]
Ethemet: |nntn:3mnn:2a&1
D atei: | |:|
Ort; b, hzofbwareheprombconfig !
i~ Dateizerie fiir rohes TFTP erzeugen
—Auzgabe
¥ Fimware ™ Atribute IH:EWT_BIEHSDFTWAHE'xEF'HEIM'xEd_MINI

¥ Konfiguration Start |
WEaT Infa |

und tragen in das entsprechende Feld den Namen fiir das Firmware-File (*.bin) ein.

i~ Gesamtdatei erzeugen [ bin

IH:EWT_BIBHSDFTW.-’-'-.HEHEPHDM"-.E#_MINI

Tragen Sie des weiteren im Bereich Com-Server programmieren die IP-Adresse des Com-Severs ein.
Starten Sie nun eine Telnet-Verbindung (auf Port 1111) auf den Com-Server der das Update erhalten soll.
Aus der DOS-Box: z.B. telnet 12.16.232.49 1111

oder aus dem Telnet-Fenster:

Zu Bemote-5ystem yverbinden Ed |

Host-Name: |1 72.16.232.49 |

Anschluf (Por:  [1111 -

Terminal: Ivﬂl]l] ~]
Yerbinden Abbrechen |

Wiéhlen Sie: 9. Flash EEP <Return>
und dann: 2. Net Update (TFTP)<Return>
es erscheint: Fl ash Update ?(Y/N):

Bestatigen Sie mit Y und <Return>



es erscheint:
Telnet

Werbindung zu Host werloren.

Bestatigen Sie mit <Return>
Klicken Sie nun das Start-Button um die neue Firmwae zu tbertragen.
Nach erfolgreichem Update, sollte der Com-Server auf Factory Defaults zurlickgesetzt werden!
Starten Sie dazu erneut eine Telnet-Verbindung (auf Port 1111) auf den Com-Server der das Update erhalten soll.
Aus der DOS-Box: z.B. telnet 172.16.232.49 1111

oder aus dem Telnet-Fenster:

Zu Remote-System verbinden |
Host-Name: [172.16.232.49 -]
Anschluf (Porg:  [1111 ~]
Terminal: jvt100 -

Yerbinden Abbrechen

Wabhlen Sie: 9. Fl ash EEP<Return>
und dann: 1. Factory Defaul t s<Return>

es erscheint: Set Factory Defaults and Reset? (Y):
bestatigen Sie mit: Y und <Return>

es erscheint:
Telnet

Werbindung z2u Host verlaren.

Betatigen Sie mit <Return>

Damit ist der Update-Vorgang abgeschlossen



